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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ 
ПОЕЗДОВ ПОВЫШЕННОГО ВЕСА И ДЛИНЫ 
 (СУТП)

ТУ 3 184-032-48588818-2011

 Сертификат соответствия № ССФЖТ RU.ЦТ03.Г.01104 

   ТC  RU С-RU.ЖТ02.В.00502

Назначение: система предназначена для синхронного и асинхронного управления автоматическими процессами 
торможения с головы и хвоста поезда при вождении грузовых поездов повышенного веса и длины с 
одним или несколькими действующ ими локомотив ами в голове состава.

Преимущества:
  контро ль целостности тормозной магистрали;
  точ ность выполнения ступеней торможения;
  снижение продольной динамики в поезде и уменьшение тормозного пути;
  определение лучшего радиоканала на основной частоте.

Схема СУТП

Комплект СУТП включает:
  комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000  в зависимости от исполнения – 1 шт.
  комплект вагонного оборудования СУТП.02.000  не зависит от исполнения – 1 шт.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ ТОРМОЗАМИ
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УСЛОВНЫЙ НОМЕР КОД ЛОКОМОТИВА ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ

СУТП ВЛ80С

СУТП.01.100 
Регулятор локомотивного торможения

СУТП-01 ВЛ10К

СУТП-02 BЛ11 и ВЛ 11M

СУТП-03 2ТЭ116У

СУТП-04 2ЭС4К

СУТП-05 ВЛ80С

СУТП.01.050 
Кран распределенного торможения

СУТП-06 ВЛ10К

СУТП-07 ВЛ11 и ВЛ 11M

СУТП-08 2ТЭ116У

СУТП-09 3ЭС4К СУТП.01.050-01 
Кран распределенного торможения

 Пример записи при заказе:
а) для модернизации эксплуатирующихся локомотивов:
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000 ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии ВЛ80С);
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000 - 01 ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии ВЛ10К);
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000 - 02 ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии ВЛ11 и ВЛ11М);
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000  - 03ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии 2ТЭ116У);
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000 - 04 ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии 2ЭС4К);
б) для вновь строящихся и модернизации эксплуатирующихся локомотивов:
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000 - 05 ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии ВЛ80С);
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000 - 06 ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии ВЛ10К);
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000 - 07 ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии ВЛ11 и ВЛ11М);
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000 - 08 ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии 2ТЭ116У);
Комплект локомотивного оборудования СУТП.01.000 - 09 ТУ 3184-032-48588818-2011 
(для локомотивов серии 3ЭС4К);
в) Комплект вагонного оборудования СУТП.02.000 ТУ 3184-032-48588818-2011.

Состав комплекта локомотивного оборудования СУТП.01.000 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО

Внешний определитель лучшего канала (ВОЛК)

ВОЛК.01.000 2
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С И С Т Е М Ы  КО Н Т Р ОЛ Я  И  У П РА ВЛ Е Н И Я  А В Т О М АТ И Ч Е С К И М И  Т О Р М О З А М И

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО

Кран распределенного торможения (КРТ)

или Регулятор локомотивного торможения (РЛТ)

СУТП.01.050 
или
СУТП.01.050-01
или
СУТП.01.100

2

Модуль регистрации (МР)

СУТП.01.200 2

Блок индикации и ввода данных (БИВ)

СУТП.01.300 2

Блок сопряжения с САУТ (БСС)

СУТП.01.400 2
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С И С Т Е М Ы  КО Н Т Р ОЛ Я  И  У П РА ВЛ Е Н И Я  А В Т О М АТ И Ч Е С К И М И  Т О Р М О З А М И

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО

Модуль считывания

СУТП.01.600 1

Антенна

        

  

АЛ1/160 
или
АЛ2/160

2

Источник питания

ИП-ЛЭ-50/800С
или 
ИП-ЛЭ-
110/800С

2

Радиостанция

1Р22СВ-2.13 
МОСТ-Л 2
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С И С Т Е М Ы  КО Н Т Р ОЛ Я  И  У П РА ВЛ Е Н И Я  А В Т О М АТ И Ч Е С К И М И  Т О Р М О З А М И

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО

Фильтр дуплексный

RDPF 
2/6-150L-2/4N 2

Разное Комплект кабелей, 
жгут, выключатель 
автоматический, под-
ставка, нагрузка

2*

*  В зависимости от исполнения комплектуется выключателем автоматическим в количестве 4 шт.

Состав комплекта вагонного оборудования СУТП.02.000
НАИМЕНОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО

Блок хвостового вагона 

БХВ-00.000 1

Ключ

СУТП.02.800 1
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С И С Т Е М Ы  КО Н Т Р ОЛ Я  И  У П РА ВЛ Е Н И Я  А В Т О М АТ И Ч Е С К И М И  Т О Р М О З А М И

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО

Устройство зарядное

СУТП.02.900 1

 
Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Величина устанавливаемого зарядного давления, МПа 0,48 -  0,58

Интервал рабочих температур, °С от - 30  до + 55

Погрешность измерения давления в диапазоне от 0,3 до 0,6 МПа, МПа ±  0,005

Среднее время восстановления блоков системы, ч, не более 8

Срок службы, лет 20

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3
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О Б О Р У Д О В А Н И Е

СХЕМЫ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОВОГО ВАГОНА       

Традиционная схема торможения с одним тормозным цилиндром
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-

ВО

Цилиндр тормозной 6572 1

Воздухораспределитель 6540, 
6540-01

1

Авторежим 6532 1

Рукав соединительный Р17Б /
Р17Б-01

2

Штуцер 4370 3

Ниппель 4371 5

Тройник 4375-01 1

Кран концевой 4314Б 2

Кран разобщительный 4300В 1

Клапан золотниковый 4316 1
Муфта 4379  и Муфта 4379-01 не входят в обязательный комплект установки, 
но могут быть использованы в случае необходимости соединения труб.

Раздельная система торможения с 
инновационным тормозным оборудованием

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-
ВО

Цилиндр тормозной 6571А 2

Воздухораспределитель 6540-02, 
6540-03

1

Авторежим 6532 1

Рукав соединительный 
Р17Б / Р17Б-01

2

Штуцер 4370И 3

Ниппель 4371И 6

Тройник 4375И-01 1

Кран концевой 4314БИ 2

Кран разобщительный 4300ВИ 1

Кран 4325БИ или тройник 5312И 1
Муфта 4379И  и Муфта 4379И-01 не входят в обязательный комплект установки, 
но могут быть использованы в случае необходимости соединения труб.

плект установки, 
ения труб.

ием

ый комплект установки, 
динения труб.

м

ОБОРУДОВАНИЕ
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О Б О Р У Д О В А Н И Е

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ВАГОНА

Воздухораспределитель 6540
ТУ 3184-017-10785350-2013

Сертификат соответствия № ССФЖТ RU.ЦВ02.А.10614               

Предназначен для управления изменением давления сжатого воздуха в тормозных цилиндрах грузового 
подвижного состава в зависимости от давления в тормозной магистрали и режима работы.

Пример записи при заказе: Воздухораспределитель 6540 АКЯЖ.306563.001-01  УХЛ1 ТУ 3184-017-10785350-2013.
  воздухораспределитель, взаимозаменяем с воздухораспределителем типа 483;
  назначенный срок службы – 32 года;
  высокая стабильность и повторяемость параметров;
  техническое обслуживание и проведение входного контроля выполняется на типовом стендовом оборудовании;
  ремонтопригодность.

6540

Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛЬ

АКЯЖ.306563.
001

АКЯЖ.306563.
001-01

АКЯЖ.306563.
001-02

АКЯЖ.306563.
001-03

Тип воздухораспределителя Прямодействующий автоматический

Режимы действия Равнинный (с бесступенчатым отпуском)
Горный (со ступенчатым отпуском)

Диапазон зарядного давления, МПа 0,44 -  0,64

Скорость распространения тормозной вол-
ны, м/с, не менее 290

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Допустимое кратковременное (не более 4 ч) 
воздействие температуры, °С + 80

Предельная величина давления в тормозном цилиндре, МПа:

Порожний 0,14 - 018

Средний 0,29 -  0,33

Груженый 0,39 - 0,44 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 6 8
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О Б О Р У Д О В А Н И Е

ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛЬ

АКЯЖ.306563.
001

АКЯЖ.306563.
001-01

АКЯЖ.306563.
001-02

АКЯЖ.306563.
001-03

Средняя наработка до отказа, 
цикл «торможение – отпуск» 200 000 300 000

Габаритные размеры, мм, не более 700x405x343 700x405x323 700x405x343 700x405x323

Масса, кг, не более 64,5 63,2 64,5 63,2

Тип подключения подводящих труб штуцер 4370
штуцер 

АКЯЖ.302634.
010-01 

штуцер 4370
штуцер 

АКЯЖ.302634.
010-01

Цилиндр тормозной грузового вагона 6571А
ТУ 3184-027-10785350-2015
           
            ТС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00253   

Предназначен для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое усилие на штоке для создания 
тормозного усилия. 

Применяется в механизмах тормозных систем железнодорожного подвижного состава.
Пример записи при заказе: Цилиндр 6571А УХЛ1 ТУ 3184-10785350-2015.

  назначенный срок службы – 32 года;
  гарантийный срок эксплуатации – 8 лет;
  техническое обслуживание проводится один раз в 8 лет;
  не требуется специальных приспособлений для обслуживания;
  отсутствует износ подвижных металлических частей.

6571A

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Модель 6571А 6571А-01

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,6

Диаметр цилиндра, мм 254

Присоединительная резьба G 3/4-B

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Допустимое кратковременное (не более 4 часов) 
воздействие температуры, °С + 80
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О Б О Р У Д О В А Н И Е

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Модель 6571А 6571А-01

Ход поршня, мм 125 240

Размер L ± 0,5, мм 114 228

Размер d ± 0,2, мм Ø22 Ø18

Средняя наработка до отказа, 
цикл «торможение – отпуск» 240 000

Габаритные размеры, мм 640 x 335  x  315 755 x 335 x 315

Масса, кг, не более 60 72

Автоматический регулятор 
грузовых режимов торможения 
для грузового подвижного состава 6532
ТУ 3184-020-10785350-2015

    
           ТС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00257    

Предназначен для автоматического регулирования давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре в 
зависимости от степени загрузки вагона.

Применяется на грузовом подвижном составе железных дорог.
Пример записи при заказе: Авторежим  6532-01.3 УХЛ1 ТУ 3184-020-10785350-2015.  (авторежим 6532-01, настро-
енный на диапазон «3» (выходное давление порожнего режима (0,16 +0,010/-0,015 МПа)), климатического испол-
нения УХЛ1)

  назначенный срок службы 32 года;
  техническое обслуживание проводится один раз в 8 лет;
  гарантийный срок эксплуатации 8 лет.

6532
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О Б О Р У Д О В А Н И Е

Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЕ

6532.1 6532.2 6532.3 6532-01.1 6532-01.2 6532-01.3

Полный ход управляющей части, мм 120

Присоединительная резьба G 3/4

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Допустимое кратковременное (не более 4 
часов) воздействие температуры, °С + 80

Давление на выходе, при входном (0,3 ± 0,01) МПа:

на порожнем вагоне
0,110

+0,015 / -0,010

0,135

± 0,01

0,160

+ 0,010 / - 0,015

0,110

+0,015 / -0,010

0,135

± 0,01

0,160

+ 0,010 / - 0,015

при прогибе рессорного комплекта: 
-16 ± 0,5 мм для исполнений 6532;
-20 ± 0,5 мм для исполнения 6532-01.

0,17
± 0,02

19 
± 0,02

21
 ± 0,02

0,17
± 0,02

19
 ± 0,02

21
 ± 0,02

при прогибе рессорного комплекта: 
-30 ± 0,5 мм для исполнений 6532;
-38 ± 0,5 мм для исполнения 6532-01.

менее давления, подаваемого на вход

при прогибе рессорного комплекта: 
-34 ± 0,5 мм для исполнений 6532;
-42 ± 0,5 мм для исполнения 6532-01.

соответствует давлению на входе

Давление на выходе, при входном (0,42 ± 0,01) МПа

На порожнем вагоне 0,14 
± 0,010

0,180 
+0,010 /-0,015

0,210 
± 0,010

0,14 
± 0,010

0,180 
+0,010 /-0,015

0,210 
± 0,010

Время перемещения упора управляющей 
части из верхнего положения в нижнее, с 20 - 60

Средняя наработка до отказа, 
циклов торможения 300 000

Габаритные размеры, мм, не более 415 х 206 х 274

Масса, кг, не более 22

Авторегулятор храпово-винтовой 6581
ТУ 3184-030-10785350-2015

Предназначен для передачи тормозного усилия от штока тормозного цилиндра на рычажную передачу и ее 
автоматического стягивания для компенсации износа тормозных колодок и обеспечения выхода 

                   штока тормозного цилиндра в пределах нормированных величин. 
Применяется в механизмах тормозных систем железнодорожного подвижного состава с раздельным 

торможением
Пример записи при заказе: Регулятор 6581 УХЛ1 ТУ 3184-030-10785350-2015.

  назначенный срок службы – 32 года;
  гарантийный срок эксплуатации – 8 лет;
  техническое обслуживание проводится один раз в 8 лет;
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О Б О Р У Д О В А Н И Е

6581

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Тип регулятора механический, одностороннего 
действия

Максимальное растягивающее усилие, кН, не более 90

Полный рабочий ход, мм 300+10

Сокращение длины регулятора за одно торможение, мм 5

Усилие, необходимое для работы регулятора, кН, не менее 2,94

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Допустимое кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры, °С + 80

Средняя наработка до отказа, циклов торможения – отпуск 300 000

Габаритные размеры в собранном состоянии, мм, не более Ø 90 x 1000

Масса, кг, не более 18

Рукав соединительный Р32Б-01
ГОСТ 2593-2014
ТУ 3184-029-10785350-2015
       
           ТС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00202
Предназначен для гибкого соединения воздухопроводов на подвижном составе.
Применяется в тормозных системах подвижного состава железных дорог и метрополитена. 
Пример записи при заказе: Рукав Р32Б-01/01 УХЛ1 ТУ 3184-029-10785350-2015 L= Б, где Б – фактический 

номинальный размер (оговаривается заказчиком при заказе), мм.
  назначенный срок службы – 40 лет;
  гарантийный срок эксплуатации – 8 лет;
  обеспечивается соединение с подводящими трубами без резьбы.

Р32Б-01, Р-32Б-01/01, Р32Б-01/02
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О Б О Р У Д О В А Н И Е

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Модель Р32Б-01 Р32Б-01/01 Р32Б-01/02

Присоединительные размеры Ø 27,5 /
М42 x 1,5 - 7Н

Ø 27,5
2 места

Ø 27,5 /
G 3/4 - B

Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, МПа 1,0

Условный проход DN 20

Внутренний диаметр рукава резинового, мм 25

Длина рукава A, мм 500 - 1100 (± 10)

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Допустимое кратковременное (не более 4 часов) 
воздействие температуры, °С + 80

Средняя наработка до отказа, циклов торможения 300 000

Масса, кг, не более 3,7

Рукав соединительный Р17Б / Р17Б-01
ГОСТ 2593-2014
ТУ 3184-031-10785350-2015

Предназначен для гибкого разъемного соединения воздушных магистралей смежных единиц подвижного состава 
железных дорог с возможностью автоматического саморасцепления при воздействии растягивающего 
усилия.

Применяется в тормозных системах подвижного состава железных дорог.
Пример записи при заказе: Рукав Р 17Б/Р17Б-01 УХЛ1 ТУ 3184-031-10785350-2015 L= 900 мм.

  назначенный срок службы – 32 года;

Р17Б, Р17Б-01
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Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Модель Р17Б Р17Б-01

Присоединительная резьба G1 1/2 - B

Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, МПа 1,0

Фактически установочный размер L, мм 300 - 2500

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Допустимое кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры, °С + 80

Размер под ключ, S, мм 60

Масса, кг, не более 7,0 8,0

Средняя наработка до отказа за гарантийный период (не менее), 
циклов торможений 1,2 x 105 3,0 x 105

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 8
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ И МЕТРОПОЛИТЕНА

Клапан золотниковый 4316, 4316И
ТУ 3184-006-10785350-2007 

Предназначен для установки в тормозной цилиндр вагона или другое устройство, где необходимо производить 
замер давления воздуха.

Область применения: подвижной состав железных дорог.
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Пример записи при заказе: Клапан 4316 УХЛ1 ТУ 3184-006-10785350-2007

4316, 4316И

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4316 4316И

Рабочее давление, МПа 0,1 – 0,6

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Допустимо кратковременное (до 4 часов) воздействие температуры, °С + 120 + 80

Присоединительная резьба R 1/2

Размер под ключ, мм 24

Габаритные размеры, мм 67 x 32

Масса, кг, не более 0,11

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4 8

Материал сталь сталь нержавеющая

Клапан выпускной 4315
ТУ 3184-002-10785350-01

Предназначен для выпуска сжатого воздуха из резервуара или рабочего объема, 
а также для отпуска вручную тормоза отдельной единицы подвижного состава.

Область применения: локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, электро- и дизель-поезда.
Климатическое исполнение: У1/ УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Пример записи при  заказе: Клапан выпускной 4315 У1 ТУ 3184-002-10785350-01
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4315

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4315

Рабочее давление, МПа 0,25 – 0,80

Диаметр выпускного отверстия, мм 6

Присоединительная резьба R 1/2

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Масса, кг, не более 0,7

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3

Аналог клапан 31Б, 4310

Клапан переключательный 3ПК (5-1)
ТУ 3184-010-10785350-2004

Предназначен для отключения воздухораспределителя от тормозного цилиндра при торможении краном 
вспомогательного тормоза и отключения крана вспомогательного тормоза при торможении 
воздухораспределителем.

Область применения: локомотивы и путевые машины.
Климатическое исполнение: У1/Т1 по ГОСТ 15150-69.
Пример записи при  заказе: Клапан 5-1 У1 ТУ 3184-010-10785350-2004

3ПК (5-1)
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Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 3ПК (5-1)

Рабочее давление, МПа 0,1 – 0,45

Присоединительные резьбы – боковые отростки G 1/2 - B и G 3/4 - B
– средний отросток G 3/4 - B

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Масса, кг, не более  1,1

Гарантийный срок эксплуатации, лет 2

Клапан обратный
ТУ 3184-010-10785350-2004

Предназначен для разгрузки компрессора от давления сжатого воздуха во время его остановки. Устанавливается 
на нагнетательном трубопроводе между компрессором и главным резервуаром. Рабочее положение 
клапана – вертикальное (крышкой вверх).

Область применения: локомотивы, электро и дизель - поезда, вагоны метрополитена.
Климатическое исполнение: У1 и Т1 по ГОСТ 15150-69
Пример записи при  заказе: Клапан 1-8 У1 ТУ 3184-010-10785350-2004

Э-155 (1-8), Э-155А (1-9)

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель Э-155 (1-8) Э-155А (1-9)

Рабочее давление, МПа 0,6 – 1,0

Присоединительная резьба, D G1 1/2 - B G1 1/4 - B

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Габаритные размеры, мм 128 x 88 x 162

Масса, кг, не более 4,4 4,5

Гарантийный срок эксплуатации, лет 2
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Клапан максимального давления 
ТУ 3184-010-10785350-2004

Предназначен для ограничения давления воздуха в тормозных цилиндрах и других устройствах.
Область применения: локомотивы и путевые машины.
Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69
Пример записи при заказе: Клапан 3-1 У1 ТУ 3184-010-10785350-2004

3МД (3-1), 3МДС (3-1С)

3МДА (3-2), 3МДАС (3-2С)

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 3МД, 3МДС (3-1, 3-1С) 3МДА, 3МДАС (3-2, 3-2С)

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0

Пределы регулирования, МПа 0,3 – 0,8

Присоединительная резьба Rс 1/2 Rс 1/2 , Rс 1/4

Интервал рабочих температур, °С ±  60

Габаритные размеры, мм 96 x 74 x 230

Масса, кг, не более 3,2 3,3

Гарантийный срок эксплуатации, лет 2
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Стоп-кран 
ГОСТ 30496-97

Предназначен для выпуска сжатого воздуха из тормозной магистрали и приведения в действие тормозов поезда в 
случае экстренной необходимости.

Область применения: пассажирские вагоны, локомотивы, вагоны электропоездов, вагоны метрополитена.
163, 163-02, 163-04

163-01, 163-03, 163-05

163-06, 163-07, 163-08

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Климатическое исполнение и регион поставки:

У1, внутренний рынок 163 163-01 163-06

У1, экспорт 163-02 163-03 163-07
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ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Т1, экспорт 163-04 163-05 163-08

Максимальное рабочее давление, МПа 0,9

Присоединительная резьба G 3/4 - B

Диаметр атмосферных отверстий в корпусе (7 шт.), мм 7

Интервал рабочих температур, °С + 55  - 50

Габаритные размеры, мм 229 x 56 x 75 220 x 56 x 83 97 x 56 x 73

Масса, кг, не более 1,25 1,15 1,05

Наличие и материал ручки чугун алюминий нет

Гарантийный срок  эксплуатации, лет  2

Насос ручной Р 0,8-30-01

ТУ 3632-007-10785350-2004
Предназначен для перекачки пресной и морской воды, бензина, керосина, нефти и нефтяных масел с 

температурой до 70 °С и кинематической вязкостью не более 10 см2/с. Для работы как вне помещений, 
так и в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С.

Климатическое исполнение: У1, УХЛ1.1, В1.1 по ГОСТ 15150-69.
Пример записи при заказе: Насос Р 0,8-30-01. У1 ТУ 3632-007-10785350-2004.

Р0,8-30-01

Технические характеристики
Подача за двойной ход, л., не менее: 0,74
Допустимый напор, МПа (м), не более: 0,3 (30,0)
Вакуумметрическая высота всасывания, м, не менее: 5,5
Давление на выходе из насоса (при усилии на рукоятке 78,5 Н (8 кгс) на плече 450 мм), 
МПа, не менее: 0,06 
Усилие на рукоятке при давлении 0,3 МПа (30 м), Н (кгс), не более 255 (26)
Диаметр цилиндра, мм: 80
Внутренняя присоединительная резьба всасывающего и нагнетательного патрубков: G1 - В
Ход поршня, мм: 80
Масса, кг, не более: 13,6
Гарантийный срок  эксплуатации, лет: 2
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АРМАТУРА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 
ГРУЗОВОГО ВАГОНА

Концевые краны
ТУ 3184-014-10785350-2007

Предназначены для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог 
и крепления на них соединительного рукава. Кран концевой 4314Б устанавливается на тормозную и 
питательную магистрали, выполненные из труб по ГОСТ 8734-75, без нарезки резьбы на трубах.

Применяются на пассажирских и грузовых вагонах, локомотивах, вагонах электропоездов.
Климатическое исполнение: УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150-69
Пример записи при заказе: Кран концевой 4314 УХЛ1 ТУ 3184-014-10785350-2007

4314,  4314И  

АРМАТУРА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
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4314Б,  4314БИ

4314БТ

Клапан
4314.01.00 / 4314И.01.00 / 4314И.01.00-01

Неразборный, замена каждые 4 года, для 4314И.01.00 и  
4314И.01.00-01 8 лет
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Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4314 / 4314И 4314Б / 4314БИ / 4314 БТ

Рабочее давление, МПа 0,2 – 1,0 0,2 – 1,0

Условный проход DN 32 DN 32

Диаметр атмосферного отверстия, мм 10 10

Присоединительная резьба:
– со стороны магистрали
– со стороны рукава

G1 1/4 - B
G1 1/2 - B

Без резьбы 
под Ø 42
G1 1/2 - B

Интервал рабочих температур, °С ± 60 ± 60

Допустимое кратковременное (4 часа) воздействие температуры, °С + 120 / + 80 + 120 / + 80

Габаритные размеры, мм 282 x144 x 95 308 x 144 x 95

Масса, кг, не более 3,6 4,1

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4 / 8 4 / 8

Межремонтный срок эксплуатации, лет 4/ 8 4 / 8

Взаимозаменяемость с кранами 190, 4304, 4304М –

Момент затяжки накидных гаек, Н.м - 200 ± 20

Тройники
ТУ 3184-011-10785350-2007

Предназначены для соединения приборов и труб, а также труб между собой без нарезания резьбы на  трубах.
Область применения: подвижной состав железных дорог.
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Пример записи при заказе: Тройник 5312 УХЛ1 ТУ 3184-011-10785350-2007.

5312, 5312И
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4375, 4375И

4375-01, 4375И-01

4375Р, 4375Р-01

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 5312 /
5312И

4375 /
4375И

4375-01 /
4375И-01

4375Р /
4375Р-01

Присоединительные размеры:
– со стороны магистрали;
–  со стороны отвода

к воздухораспределителю 

Ø 27,5
Ø 27,5

Ø 42,5
Ø 27,5

Ø 42,5
G 3/4 - B

G 11/4 - B / Ø 27,5 
G 11/4 - B / G 3/4 - B
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ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 5312 /
5312И

4375 /
4375И

4375-01 /
4375И-01

4375Р /
4375Р-01

Максимальное рабочее давление, 
МПа

1,0 1,0 1,0 1,0

Интервал рабочих температур, °С
– кратковременно (до 4 ч), °С

± 60
+ 120/ + 80

± 60
+ 120 / + 80

± 60
+ 120 / + 80

± 60
+ 120 / + 80

Габаритные размеры, мм 234  x 113  x  53 230  x 170  x 102 230 x 170  x  102 230 x 170  x 102

Масса, кг 2,9 5,6 3,2

Гарантийный срок эксплуатации, лет 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6

Момент затяжки накидных гаек, Нм Ø 27,5 - 150 
± 15

Ø 42,5 - 200 ± 20
Ø 27,5 - 150 ± 15

Ø 42,5 - 200 ± 20
G 3/4 - B -150 ± 15 G 3/4 - B -150 ± 15

Краны трехходовые
ТУ 3184-003-10785350-99

Предназначены для включения и выключения тормозных пневматических приборов и установки без нарезания 
резьбы на трубах.

Область применения: грузовые вагоны подвижного железнодорожного состава.
Климатическое исполнение: УХЛ1 и У1 по ГОСТ 15150-69.
Пример записи при заказе: Кран 4325Б УХЛ1 ТУ 3184-003-10785350-99.

4325Б, 4325БИ

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4325Б 4325БИ

Присоединительные размеры, мм Ø 27,5 Ø 27,5

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0 1,0
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ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4325Б 4325БИ

Интервал рабочих температур, °С
– кратковременно (до 4 ч), °С

± 60
+ 120

± 60
+ 80

Габаритные размеры, мм 234  x  201  x  86 234  x  201 x  86

Масса, кг, не более 3,2 3,2

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4 8

Момент затяжки накидных гаек, Нм 150 ± 15

Разобщительные краны
ТУ 3184-003-10785350-99

Предназначены для включения и выключения тормозных пневматических приборов.
Область применения: подвижной состав железных дорог и вагоны метрополитена.
Климатическое исполнение: У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Пример записи при заказе: Кран 4300В УХЛ1 ТУ 3184-003-10785350-99.

4300В, 4300ВИ, 4300ВЭ, 4300ВТ

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4300В 4300ВИ 4300ВЭ 4300ВТ

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0

Условный проход DN 20

Диаметр атмосферного отверстия, мм 4

Присоединительная резьба G 3/4 - B

Интервал рабочих температур, °С
– кратковременно (до 4 ч), °С

± 60
+ 120

± 60
+ 80

± 60
+ 80

± 60
+ 120

Габаритные размеры, мм 164  х  48  х  82 97 х 139 х 82

Масса, кг, не более 1,2

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4 8 4 4
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Муфты
ТУ 3184-011-10785350-2007

Предназначены для соединения труб между собой без нарезания резьбы на трубах.
Область применения: подвижной состав железных дорог.
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

4379, 4379-01, 4379И, 4379И-01

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4379 / 4379И 4379-01 / 4379И-01

Присоединительные размеры, мм Ø 42,5 Ø 27,5

Условный проход DN 32 DN 20

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0 1,0

Интервал рабочих температур, °С
– кратковременно (до 4 ч), °С

± 60
+ 120 / + 80

± 60
+ 120 / + 80

Габаритные размеры, мм 109  х  81 92  х 53

Масса, кг, не более 1,9 0,8

Гарантийный срок эксплуатации, лет 6 / 8 6 / 8

Размеры, мм L - 109
L1 - 30 min
L2 - 0...14

D - 42,5
S - 70

L - 92
L1 - 23 min
L2 - 0...17

D - 27,5
S - 46

Момент затяжки накидных гаек, Нм 200 ± 20 150 ± 15
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Штуцеры 

Штуцеры предназначены для герметичного соединения тормозных приборов с трубами.

4370, 4370И ТУ 3184-011-10785350-2007

4374,  4374И,  4374М,  4374МИ ТУ 3184-011-10785350-2007

4338, 4338И, 4338-01, 4338И-01 ТУ 3184-021-10785350-2012

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4370 / 4370И 4374 / 4374И 4374М /
 4374МИ

4338/
 4338-01

4338И / 
4338И-01

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0 1,0 1,0 1.0 1.0

Условный проход DN 20 DN 32 DN 32 DN 20 DN 20

Присоединительная резьба, А G 3/4 - B М52  х 1,5 G1 1/2- B G 3/4 - B G 3/4 - B

Наружный диаметр присоединяемых труб, мм, Б 27,5 ± 0,3 42,5 ± 0,4 42,5 ± 0,4 G 3/4 - B G 3/4 - B
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ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4370 / 4370И 4374 / 4374И 4374М /
 4374МИ

4338/
 4338-01

4338И / 
4338И-01

Интервал рабочих температур, °С
– кратковременно (до 4 ч), °С ± 60

+ 120
± 60

+ 120
± 60

+ 120
± 60

+ 120
± 60
+ 80

Габаритные размеры, мм 109 х 53 84 х 70 84 х 70 91 х 41 89 х 41

Масса, кг, не более 1,1 1,2 1,2 0,5 0,5

Гарантийный срок эксплуатации, лет 6/8 6/8 6/8 4 8

Тип колпачка 4370.02.00 - - 216 -1497С 4370.02.00

Момент затяжки накидных гаек, Нм 150 ± 15 200 ± 20 200 ± 20 150 ± 15 150 ± 15

Ниппели 
ТУ 3184-011-10785350-2007

4371 предназначен для соединения подводящих труб с разобщительным краном, запасным резервуаром, 
авторежимом, тормозным цилиндром без нарезания резьбы на трубах.

4378 предназначен для соединения тройника 4375 с разобщительным краном грузового вагона.

4371, 4371И

4378, 4378И
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Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4371 / 4371И 4378 / 4378И

Максимальное рабочее давление, МПа 1.0

Условный проход DN 20

Присоединительная резьба G 3/4 - B G 3/4 - B

Наружный диаметр присоединяемых труб, мм Ø 27 ± 0,3 –

Интервал рабочих температур, °С
– кратковременно (до 4 ч), °С

± 60
+ 120

± 60
+ 120

Габаритные размеры, мм 74 х 53 70 х 37

Масса, кг, не более 0,9 0,3

Гарантийный срок эксплуатации, лет 6/8 6/8

Момент затяжки накидных гаек, Нм 150 ± 15 –

Предохранитель валика подвески 
тормозного башмака 4384

ТУ 3183-015-10785350-2005
Преназначен для установки на тележки грузовых вагонов с целью предотвращения выпадения валика подвески 

тормозного башмака при срезе или утере шплинта.
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Пример записи при заказе: Предохранитель 4384 ТУ 3183-015-10785350-2005.

4384

Технические характеристики
Масса, кг: 0,25
Аналоги: М 956.000 по ТУ 32 ЦВ 1087-78
Р 1360.000 по ТУ 3184-004-1075350-99
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Колпачки 4370.02.00, 216-1497С

Применяется для очистки воздуха в тормозной магистрали от механических загрязнений. 
Исключают попадание посторонних частиц в тормозные приборы.

4370.02.00

216 - 1497С

Ниппель 26300Н

Предназначен для соединения разобщительного крана и тройника грузового вагона.
26300Н
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Клапан золотниковый 4316, 4316И
ТУ 3184-006-10785350-2007 

Предназначен для установки в тормозной цилиндр вагона или другое устройство, где необходимо производить 
замер давления воздуха.

Область применения: подвижной состав железных дорог.
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Пример записи при заказе: Клапан 4316 УХЛ1 ТУ 3184-006-10785350-2007 

4316, 4316И

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4316 4316И

Рабочее давление, МПа 0,1 – 0,6

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Допустимо кратковременное (до 4 часов) воздействие температуры, °С + 120 + 80

Присоединительная резьба R 1/2

Размер под ключ, мм 24

Габаритные размеры, мм 67 х 28

Масса, кг, не более 0,11

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4 8
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 АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И МЕТРОПОЛИТЕНА

Концевой кран

ТУ 3184-014-10785350-2007

Применяется для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог и 
крепления на них соединительного рукава. 

Пример записи при заказе: Кран концевой 4313 УХЛ1 ТУ 3184-014-10785350-2007
4313

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4313

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0

Диаметр атмосферного отверстия, мм 10

Присоединительная резьба:
– со стороны магистрали
– со стороны рукава

G1 - B
G1 1/4 - B

Интервал рабочих температур, °С
– кратковременно (до 4 ч), °С

± 60
+ 120

Габаритные размеры, мм 273 х 142 х  95

Масса, кг, не более 3,6

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4
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Разобщительные краны

Предназначены для применения в тормозных пневматических системах.
Область применения: подвижной состав железных дорог, вагоны метрополитена, трамваи.
Пример записи при заказе: Кран 4300 У1 ТУ 3184-003-10785350-99

4300И ТУ 3184-003-10785350-99

4300ДВ

4301 ТУ 3184-003-10785350-99
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4301М

4301Н

4301Э ТУ 3184-003-10785350-99
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Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4300И 4300ДВ 4301 4301М 4301Н

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0

Условный проход DN 20

Присоединительная резьба G 3/4 - B

Фактический диаметр атмосферного 
отверстия, мм 3 3 – – –

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Допустимое кратковременное 
(до 4 ч) воздействие температуры, °С + 120 + 120 + 80 + 80 + 80

Габаритные размеры, мм 126 х 101 х  82 97х 48х 82 164х 48 х 82 97х 48 х 111 164 х 48х 82

Масса, кг, не более 1,2 1,05 1,2

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4

4302, 4302А, 4302П 4302 - ТУ 3184-003-10785350-99;
4302А - ТУ 3184-005-10785350-2003
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4302Э ТУ 3184-003-10785350-99

4309, 4309А 4309 - ТУ 3184-003-10785350-99; 4309А - ТУ 3184-005-10785350-2003

Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4302 4302А 4302П 4302Э 4309 4309А

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0

Условный проход DN 15 DN 25

Присоединительная резьба G 1/2 - B G 1/2 - B G 1/2 - B G 1/2 - B G1 - B G1 - B

Фактический диаметр атмосферного 
отверстия, мм – 3 6 – – 3
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ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4302 4302А 4302П 4302Э 4309 4309А

Интервал рабочих 
температур, °С ± 60

Допустимое кратковременное 
(до 4 ч) воздействие температуры, °С + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80

Габаритные размеры, мм 159х 48 х 82 159 х 48 х 82 160 х 48 х 82 87 х 139 х 82 229 х 58 х 133 229 х 58 х 133

Масса, кг, не более
1,1 1,1 1,1 1,1 2,3 2,3

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4 3 3 4 4 3

4333, 4333А

4337, 4337А
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Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4333 4333А 4337 4337А

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0

Условный проход DN 8

Присоединительная резьба G 1/4 - В G 1/4 - В G 1/4 - В G 1/4 - В

Фактический диаметр атмосферного 
отверстия, мм – 2 – 2

Интервал рабочих температур, °С ±  60

Допустимое кратковременное 
(до 4 ч) воздействие температуры, °С + 80

Габаритные размеры, мм 95 х 28 х 44 95 х 28 х 44 77 х 36 х 71 77 х 36 х 71

Масса, кг, не более 0,25 0,25 0,43 0,43

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3

Краны двойной тяги

Предназначены для включения и выключения тормозных пневматических приборов.
Пример записи при заказе: Кран 4308 У1 ТУ 3184-003-10785350-99

4308, 4308А ТУ 3184-003-10785350-99
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4348

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4308 4308А 4348

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0

Условный проход DN 25        DN 32

Присоединительная резьба
G1 - B

G1 1/4 - B
G 1/4 - B

G1 - B
G1 1/4 - B
G 1/4 - B

G1 1/4 - B
G1 1/4 - B

Фактический диаметр атмосферного отверстия, мм – 4 –

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Кратковременно (до 4 ч), °С + 80

Габаритные размеры, мм 235 х 69 х 134 235 х 69 х134 236 х 72 х 144

Масса, кг, не более 2,5 2,5 3,2

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4 3 -

Краны трехходовые

Предназначены для включения и выключения тормозных пневматических приборов. 
Применяются на локомотивах, электропоездах и вагонах метрополитена.
Пример записи при заказе: Кран 4325 УХЛ1 ТУ 3184-005-10785350-2003

4325 ТУ 3184-005-10785350-2003
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4325А

4325М

4326 ТУ 3184-005-10785350-2003
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4327 ТУ 3184-005-10785350-2003

4327М

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4325 4325А 4325М 4326 4327 4327М

Максимальное рабочее давление, 
МПа 1,0

Услорвный проход DN 20 DN 15

Фактический диаметр атмосферного 
отверстия, мм – 3 3 3 – –

Присоединительная резьба G 3/4 - B G 3/4 - B G 3/4 - B G 3/4 - B G 1/2 - B G 1/2 - B

Интервал рабочих температур, °С ± 60 ± 60 ± 60 ± 60 ± 60 ± 60

Допустимое кратковременное 
(до 4 ч) воздействие температуры, °С + 80

Габаритные размеры, мм 164 X 72 X 82 140 х 67 х 82 86х 67 х 111 164 х 94 х 82 86 х 139 х 82 86 х 67 х 82

Масса, кг, не более 1,6 1,3 1,3 1,6 1,3 1,3

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3 3 3 3 3 3
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Кран комбинированный

Предназначены для отключения крана машиниста от тормозной магистрали и для экстренного 
торможения.

Пример записи при заказе: Кран комбинированный 4340 У1 ТУ 3184-009-10785350-2004
4340 ТУ 3184-009-10785350-2004

4340Н

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4340 4340Н

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0

Условный проход DN 25

Диаметр условного прохода для разрядки магистрали в атмосферу, 
мм, не менее 16

Присоединительная резьба:
– к крану машиниста 
– к тормозной магистрали 
– к манометру 

G1 - B
G1 1/4 - B
G 1/4 - B

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Габаритные размеры, мм 235 х 68,4 х 134

Масса, кг, не более 3

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3

Направление поворота ручки правое левое
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Краны водоспускные 
Предназначены для выпуска конденсата и сжатого воздуха из пневматических приборов подвижного состава.
Пример записи при заказе: Кран 4330 УХЛ1 Ту 3184-005-10785350-2003

4330 ТУ 3184-005-10785350-2003

4331 ТУ 3184-005-10785350-2003

4332 ТУ 3184-005-10785350-2003
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4334

4335

4336
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Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНЫЙ НОМЕР

Модель 4330 4331 4332 4334 4335 4336

Максимальное рабочее давление, 
МПа 1,0

Условный проход DN 8 DN 12

Присоединительная резьба М20 х  1,5 G 3/8 - В G 1/2 - В М20 х  1,5 G 3/8 - В G 1/2 - В

Интервал рабочих температур, °С ± 60

Габаритные размеры, мм 101 х 45х 32 95 х 44 х 28 101 х  44 х 28 105 х 36 х 70,5 92 х 36 х 70,5 96 х 36 х 70,5

Масса, кг, не более 0,31 0,25 0,27 0,61 0,61 0,46

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3

Ниппели 

ТУ 3184-016-10785350-2011
Предназначены для герметичного присоединения арматуры соединительной к тормозным приборам.
Пример записи при заказе: Ниппель 5001 УХЛ1 ТУ 3184-016-10785350-2011

5001 - 5009, 500А, 500Б, 500В

Технические характеристики
Максимальное рабочее давление, МПа: 1,0 
Интервал рабочих температур, °С: ± 60
Гарантийный срок эксплуатации, лет: 8

Условный 
номер

ниппеля
D, 
мм

Присоединительная
резьба

d, 
мм

S, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

Масса,
кг, 

не более 

5001 22 G 3/4 - B 14 36 85 15 61 0,24

5002 27 G 3/4 - B 17 36 87 15 64 0,29

5003 34 G1 - B 23 46 96 18 68 0,45

5004 17 G 1/2 - B 12 32 82 15 58 0,16

5005 42 G1 - B 23 55 122 18 86 1,1

5006 22 G 1/2 - B 12 32 85 15 61 0,23

5007 22 G1 - B 14 46 90 18 61 0,33

5008 27 G1 - B 20 46 92 18 64 0,34

5009 27 G1 - B 20 46 143 18 115 0,45

500А 22 G 3/4 - B 14 36 85 15 61 0,25

500Б 27 G 3/4 - B 17 36 87 15 64 0,29

500В 22 G 1/2 - B 12 32 85 15 61 0,23
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Штуцеры 

Предназначены для герметичного соединения тормозных приборов с трубами без нарезки резьбы на трубах.
Пример записи при заказе: Штуцер 5112 УХЛ1 ТУ 3184-016-10785350-2011

5111–5117 ТУ 3184-016-10785350-2011

5121–5127 ТУ 3184-016-10785350-2011

5131–5139, 513А ТУ 3184-016-10785350-2011

5141 ТУ 3184-016-10785350-2011



50 К а т а л о г  п р о д у к ц и и  АО  « Р И Т М »  Т П ТА   2 017г.

А Р М АТ У РА  Д Л Я   Т О Р М О З Н Ы Х  С И С Т Е М

5151 ТУ 3184-016-10785350-2011

Технические характеристики
Максимальное рабочее давление, МПа: 1,0 
Интервал рабочих температур, °С: ± 60
Гарантийны срок эксплуатации: 8 лет

Условный 
номер 

штуцера
D, 
мм

Присоединительная 
резьба

d, 
мм

S, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

Момент 
затяжки 

накидной 
гайки, Нм

Масса, 
кг,

не более

5111 22 G 1/2 - B 12 41 98 15 70 100 0,76

5112 27 G 3/4 - B 18 46 112 21 77 150 0,9

5113 27 G1 1/4 - B 21 55 120 25 81 150 1,25

5114 34 G1 - B 23 55 119 22 79 170 1,25

5115 34 G1 1/4 - B 26 55 117 20 82 170 1,53

5116 42 G1 - B 23 70 139 20 101 200 2,85

5117 42 G1 1/4 - B 31,5 70 139 20 101 200 2,73

5121 27 G 3/4 - B 18 46 109 22 74 150 0,9

5122 34 G1 - B 23 55 116 25 76 170 1,3

5123 22 G 1/2 - B 12 41 95 15 67 100 0,72

5124 27 G1 1/4 - B 21 55 113 20 79 150 1,2

5125 34 G1 1/4 - B 28 55 116 20 81 170 1,36

5126 42 G1 - B 23 70 138 20 100 200 2,6

5127 42 G1 1/4 - B 32 70 138 20 100 200 2,57

5131 34 G1 - B 23 55 80 18 47 170 0,87

5132 34 G1 1/4 - B 26 55 79 20 44 170 0,87

5133 22 G 1/2 - B 12 41 67 17 37 100 0,47

5134 27 G 3/4 - B 18 46 68 17 37 150 0,53

5135 27 G1 1/4 - B 21 55 77 20 43 150 0,82

5136 42 G1 - B 23 70 94 20 56 200 1,66

5137 42 G1 1/4 - B 31,5 70 94 20 56 200 1,66

5138 25 G1 - B 20 46 77 20 43 130 0,63

5139 32 G 3/4 - B 17 55 77 18 47 170 0,91
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Условный 
номер 

штуцера
D, 
мм

Присоединительная 
резьба

d, 
мм

S, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

Момент 
затяжки 

накидной 
гайки, Нм

Масса, 
кг,

не более

513А 32 G1 - B 23 55 77 18 47 170 0,91

5141 22 G 1/2 - B 14 41 83 30 40 100 0,55

5151 22 G 1/2 - B 14 41 119 30 76 100 0,83

Тройники 

5301, 5302 ТУ 3184-016-10785350-2011

5306 ТУ 3184-016-10785350-2011
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5311, 5313–5319 ТУ 3184-016-10785350-2011

5321–5329, 532А, 5325, 532В ТУ 3184-016-10785350-2011

5331 ТУ 3184-016-10785350-2011

5341 ТУ 3184-016-10785350-2011
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5342 / 5342И

5342-01 / 5342И-01

5351 ТУ 3184-016-10785350-2011

Технические характеристики
Максимальное рабочее давление, МПа: 1,0 
Интервал рабочих температур, °С: ±  60
Гарантийный срок эксплуатации, лет: 8

Номер
тройника D, мм

Момент затяжки ± 10%, Нм
Масса, кг, 
не болееГайки накидной со стороны 

трубы,  Ø 42 мм
Гайки накидной со стороны 

трубы,  Ø D

5301 27 200 150 6,7

5302 34 200 170 6,9

5306 34 200 170 7,5
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Номер 
тройни-

ка
D1, мм D2, мм D3, мм L, 

мм
H, 
мм

Момент затяжки ± 10%, Нм
Масса, 

кг, 
не более

Гайки накид-
ной со сторо-
ны трубы D1

Гайки накид-
ной со сторо-
ны трубы D2

Гайки накид-
ной со сторо-
ны трубы D3

5311 22 27 27 173 107 100 150 150 2,3

5313 27 27 22 176 104 150 150 100 2,3

5314 22 22 22 172 104 100 100 100 2,1

5315 34 22 34 184 120 170 100 170 3,1

5316 34 34 34 200 110 170 170 170 3,5

5317 42 42 42 231 133 200 200 200 6,2

5318 42 42 27 207 108 200 200 150 4,5

5319 27 27 27 176 107 150 150 150 2,5

5321 22 22 22 184 68 100 100 100 1,9

5322 42 42 27 244 79 200 200 150 5,2

5323 22 22 27 184 72 100 100 150 2,2

5324 10 10 10 158 48 60 60 60 0,9

5325 22 22 10 184 57 100 100 60 1,7

5326 34 34 17 208 62 170 170 80 2,9

5327 42 42 42 256 83 200 200 200 5,8

5328 42 42 10 256 66 200 200 60 5,1

5329 42 42 22 256 67 200 200 100 5,2

532А 42 42 25 256 68 200 200 130 5,3

532Б 42 42 34 256 69 200 200 170 5,4

532В 22 27 22 197 63 100 150 100 2,2

5331 22 22 G1/2-B 172 55 100 100 – 1,6

5341 42 42 G1/2-B 146 46 200 200 – 2,6

5342
5342И

5342-01
5342И-01

27 27 G1/2-B 137 70 150 150 – 1,2

5351 42 42 27 146 93 200 200 150 3,3
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Угольники 

Предназначены для герметичного соединения труб под углом без нарезки резьбы на трубах.

5201 - 5207 ТУ 3184-016-10785350-2011

Технические характеристики
Максимальное рабочее давление, МПа: 1,0
Интервал рабочих температур, °С: ± 60
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет: 8

Номер
угольника

D, 
мм

D1, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

H, 
мм

H1, 
мм

Момент 
затяжки гаек

накидных
± 10%, Нм

Масса, 
кг, 

не более

5201 22 22 94 81 68 55 100 1,13

5202 27 27 100 86 74 60 150 1,43

5203 17 17 90 78 67 55 80 0,88

5204 34 34 107 92 83 68 170 1,96

5205 42 42 143 125 96 78 200 3,9

5206 48 48 155 137 102 84 220 4,5

5207 10 10 84 72 62 50 60 0,55
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Муфты 

Предназначены для соединения между собой труб одинакового диаметра без нарезки резьбы на трубах.

5401 - 5409, 540А ТУ 3184-016-10785350-2011

Технические характеристики
Максимальное рабочее давление, МПа: 1,0 
Интервал рабочих температур, °С: ± 60
Гарантийный срок эксплуатации, лет: 8

Номер
муфты

D, 
мм

L, 
мм

S, 
мм

S1, 
мм

Момент 
затяжки гаек

накидных
± 10%, Нм

Масса, 
кг, 

не более

5401 27 91 46 46 150 0,9

5402 42 110 65 70 200 2,2

5403 17 80 36 36 80 0,7

5404 22 86 41 41 100 0,8

5405 34 90 55 55 170 1,2

5406 48 106 75 75 220 2,4

5407 10 80 27 27 60 0,4

5408 25 88 46 46 130 0,9

5409 32 90 55 55 170 1,2

540A 14 80 32 32 70 0,5
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Ключ динамометрический Р-0127

Предназначен для обеспечение требуемого момента затяжки арматуры соединительной.

Применение ключа динамометрического позволяет при установке арматуры соединительной на трубопровод 
затянуть резьбовое соединение с требуемым усилием (моментом), не допустив его перетяжки.

Пример записи при заказе изделия: Ключ динамометрический Р-0127.
Р-0127

Технические характеристики
Регулируемый момент затяжки, Нм: 60 – 300
Погрешность регулировки, %: ± 3
Габаритные размеры ключа, мм: 650  х 35 х 44
Габаритные размеры ящика, мм: 815 х 202 х 82
Масса ключа, кг: 1,55
Масса брутто, кг, не более: 8,1
Гарантийный срок хранения с даты 
выпуска ключа, лет: 1
Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода 
ключа в эксплуатацию, в пределах гарантийного 
срока хранения.
В комплект входят вставки рожковые S46, S70

Приспособление Р-0045

Предназначен для зачистки концов труб от ржавчины и обработки торцов труб от заусенцев.
Позволяет значительно сократить время на подготовку труб перед монтажом на них  арматуры соединительной, 

повысить надежность арматуры соединительной
Пример записи при заказе изделия: Приспособление Р-0045.

Р-0045

Технические характеристики:
Диаметр обрабатываемых труб, мм: Ø 27 или  Ø 42
Габаритные размеры ящика, мм: 315 х 180 х152
Масса брутто, кг, не более: 5,3
Гарантийный срок эксплуатации 
с даты продажи изделия, лет: 1

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
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Съемник Р-0093

Применяется для облегчения монтажа/демонтажа ветвей фиксатора предохранителя валика подвески тормозного 
башмака 4384.

Пример записи при заказе: Съемник Р-0093
Р-0093

Съемник Р-0042

Предназначен для демонтажа втулки концевого крана. Исключает повреждение корпуса при проведении 
ремонтных работ.

Пример записи при заказе: Съемник Р-0042

Р-0042
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Устройство для измерения давления 4316.10
ТУ 3184-006-10785350-2007

Предназначено для измерения давления в изделиях, оборудованных клапаном золотниковым 4316 или 4316И.
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Пример записи при заказе: Устройство 4316.10 УХЛ1 ТУ 3184-006-10785350-2007.

4316.10

Технические характеристики
Условный номер 4316.10
Максимальное рабочее давление, МПа: 0,6 
Интервал рабочих температур, °С: от - 50 до + 60
Масса, кг, не более: 2,07
назначенный срок службы, лет: 10

Соединитель 4316.11
ТУ 3184-006-10785350-2007

Предназначен для соединения имеющегося у потребителя манометра с клапаном 4316. C соединителем 
поставляется комплект переходников для присоединения различных манометров.

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Пример записи при заказе: Соединитель 4316.11 УХЛ1 ТУ 3184-006-10785350-2007.

4316.11

Технические характеристики
Условный номер 4316.11
Максимальное рабочее давление, МПа: 0,6
Интервал рабочих температур, °С: от - 50 до + 60
Масса, кг, не более: 0,57
Назначенный срок службы, лет: 20
Присоединительная резьба для манометра на переходниках: М12 х 1,5 и М16 х 1,5.
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Перечень поставляемых запасных частей
№

п/п Обозначение, наименование Допускаемая замена Масса, кг

1 3МД.00.09 Винт регулирующий   0,002

2 4301.00.12 Втулка   0,0013

3 4304.00.05 Втулка   0,1

4 4304.00.09 Втулка   0,1

5 4308.00.12 Втулка   0,003

6 4326.00.05 Втулка   0,026

7 4301.00.08 Гайка 4301.00.16 Гайка; 4301.00.23 Гайка 0,027

8 4301.00.16 Гайка 4301.00.08 Гайка; 4301.00.23 Гайка 0,02

9 4374.00.12 Гайка накидная 4374.00.02 Гайка накидная 0,43

10 3МД.02.01 Головка   0,015

11 4315.00.05 Головка   0,033

12 4301.00.02-01 Заслонка шаровая   0,09

13 4308.00.02 Заслонка шаровая   0,18

14 163.02.02 Клапан   0,05

15 4304.01.00 Клапан   0,45

16 4314.01.00 Клапан   0,35

17 4340.01.00 Клапан   0,016

18 4314И.01.00 Клапан 0,35

19 3ПК.01.01 Клапан   0,016

20 216-1497 С Колпачок. 
4370.00.12 Прокладка

4370.00.13 Прокладка;
4370.00.14 Прокладка; 
4370.00.15 Прокладка;

0,00658

21 4370.02.00 Колпачок   0,011

22 Кольцо 016-020-25-2-3 ГОСТ 18829-73   0,00025

23 Кольцо 023-029-36-2-3 ГОСТ 18829-73   0,00105

24 Кольцо 032-035-19-2-3 ГОСТ 18829-73   0,00035

25 4308.00.09 Кольцо уплотнительное   0,0495

26 Р 0,8.0001.2002 Кольцо поршневое   0,026

27 Кольцо резиновое КУ ГОСТ 38-72   0,0082

28 4301.00.09 Кольцо уплотнительное 4301.00.21 Кольцо уплотнительное 0,0026

29 4301.00.22 Кольцо уплотнительное   0,0013

30 4325Б.00.07 Кольцо уплотнительное 4327.00.04 Кольцо уплотнительное 0,002

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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№
п/п Обозначение, наименование Допускаемая замена Масса, кг

31 4327.00.04 Кольцо уплотнительное   0,002

32 4330.00.04 Кольцо уплотнительное   0,098

33 4370.00.05 Кольцо   0,0068

34 4370.00.06 Кольцо уплотнительное
4370.00.07 Кольцо уплотнительное; 
4370.00.08 Кольцо уплотнительное; 
4370.00.09 Кольцо уплотнительное; 

5010.00.12-03 Кольцо уплотнительное
0,002

35 4374.00.06 Кольцо   0,01

36 4374.00.07 Кольцо уплотнительное
4374.00.08 Кольцо уплотнительное; 
4374.00.09 Кольцо уплотнительное; 
4374.00.10 Кольцо уплотнительное; 

5010.00.12-01 Кольцо уплотнительное
0,0027

37 Контргайка 40 ГОСТ 8968-75
4314.00.16 Контргайка 40; 

Контргайка 40 ГОСТ 8961-75; 
Контргайка 40-Ц ГОСТ 8968-75

0,113

38 163.01.02 Кривошип   0,1

39 4304.00.12 Кривошип 4314.00.03 Кривошип; 
4314.00.12 Кривошип 0,15

40 4314И.00.04 Кривошип 0,15

41 Э-155.00.07 Крышка   0,64

42 3МД.00.05 Крышка верхняя   0,18

43 3МД.00.10 Крышка нижняя   0,25

44 3МД.02.07-1 Манжета   0,0042

45 Материал уплотнительный 
ФУМ 2,5 ТУ 6-05-1570 Материал уплотнительный ФУМ 3 ТУ 6-05-1570 –

46 Материал уплотнительный 
ФУМ 3 ТУ 6-05-1570

Материал уплотнительный 
ФУМ 2,5 ТУ 6-05-1570 –

47 4304.00.08 Ось   0,00877

48 163.02.03 Уплотнение клапана   0,00585

49 3МД.00.01 Поршень   0,32

50 3МД.00.04 Пружина   0,11

51 3МД.00.08 Пружина   0,007

52 3МД.00.12 Прокладка   0,002

53 Э-155.00.09 Прокладка   0,012

54 4301.00.13 Прокладка   0,0002

55 4301.00.14 Прокладка   0,001

56 4308.00.13 Прокладка   0,001

57 4308.00.14 Прокладка 4308.00.18 Прокладка 0,004

58 4314.00.14 Прокладка
4314.00.06 Прокладка; 
4314.00.07 Прокладка; 
4314.00.13 Прокладка

0,0024

59 4315.00.04 Уплотнение клапана   0,00175
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№
п/п Обозначение, наименование Допускаемая замена Масса, кг

60 4315.00.10 Прокладка   0,003

61 4340.00.04 Прокладка   0,045

62 4340.01.16 Прокладка   0,045

63 4327.00.07 Прокладка   0,001

64 4370.00.12 Прокладка
4370.00.13 Прокладка; 
4370.00.14 Прокладка; 
4370.00.15 Прокладка

0,002

65 Р 0,8.0001.0009 Прокладка   0,01848

66 Р 0,8.0001.0016 Прокладка   0,01076

67 3ПК.00.03 Прокладка   0,005

68 4315.00.06 Пружина   0,013

69 163.01.03 Ручка 163.01.01 Ручка 0,220

70 4301.00.15 Ручка 4301.00.20 Ручка 0,15

71 4301.00.15-01 Ручка 4301.00.20-01 Ручка 0,15

72 4304.00.15 Ручка 4304.00.20 Ручка 0,31

73 4308.00.15 Ручка 4308.00.20 Ручка 0,4

74 4330.01.00 Ручка   0,023

75 4330.01.00-01 Ручка   0,023

76 4330.01.00-02 Ручка   0,023

77 4340.00.03 Ручка 4340.02.00 Ручка 0,4

78 3ПК.00.02 Седло   0,314

79 3МД.00.07 Стакан   0,54

80 3МД.02.02 Стержень   0,08

81 3МДА.02.02 Стержень   0,08

82 163.02.01 Стержень   0,05

83 4315.00.03 Стержень   0,06

84 3МД.00.16 Уплотнение   0,002

85 3ПК.01.02 Уплотнитель клапана   0,00135

86 3МД.00.06 Упор   0,034

87 4370.00.04 Шайба 4370.00.17 Шайба 0,014

88 4374.00.05 Шайба 4374.00.20 Шайба 0,05

89 4301.00.07 Шпиндель   0,05

90 4301.00.07-01 Шпиндель   0,05

91 4301.00.07-02 Шпиндель   0,05

92 4308.00.07 Шпиндель   0,1

93 4308.00.07-01 Шпиндель   0,1



З А П АС Н Ы Е  Ч АС Т И

63К а т а л о г  п р о д у к ц и и  АО  « Р И Т М »  Т П ТА   2 017  г г.

№
п/п Обозначение, наименование Допускаемая замена Масса, кг

94 4308.00.04 Шпиндель 4325.00.03 Шпиндель 0,1

95 4330.01.04 Шпиндель   0,014

96 4330.01.04-01 Шпиндель   0,014

97 4330.01.04-02 Шпиндель   0,14

98 4301.00.19 Штуцер 4301.00.10 Штуцер 0,25

99 4302.00.19 Штуцер 4302.00.10 Штуцер 0,25

100 4304.00.19 Штуцер 4304.00.02 Штуцер 0,7

101 4306.00.19 Штуцер 4306.00.02 штуцер 0,7

102 4308.00.05 Штуцер   0,58

103 4313.00.19 Штуцер   0,7

104 4314.00.19 Штуцер 4314.00.10 Штуцер 0,7

105 4315.00.21 Штуцер 4315.00.02 Штуцер; 
4315.00.11 Штуцер 0,22

106 4316.20.00 Штуцер   0,21

107 4325Б.00.02 Штуцер 4325Б.00.03 Штуцер 0,46

108 4325Б.00.04 Штуцер 4325Б.00.03 Штуцер 0,37

109 4327.00.02 Штуцер   0,25

110 4327.00.06 Штуцер   0,19

111 4330.00.02 Штуцер   0,09

112 4331.00.02 Штуцер   0,065

113 4332.00.02 Штуцер   0,091

114 4333.00.02 Штуцер   0,09

115 4374.00.19 Штуцер 4374.00.01 Штуцер 0,7

116 163.00.02 Штуцер   0,35
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УПАКОВКА

В ОАО «РИТМ» ТПТА применяется вид упаковки продукции, на основе которой реализуется современная 
логистика перевозки и складирования груза.

Упаковка продукции производится в специально разработанную конструкцию ящика из гофрокартона, которая 
имеет ряд преимуществ перед традиционно используемыми деревянными ящиками:

  снижен собственный вес упаковки, что позволяет 
значительно снизить затраты на доставку 
продукции;

  ящик из гофрокартона, заполненный продукцией, 
перемещается одним грузчиком;

  размеры гофроящика № 7447 составляют 
400 х 271 х 220 мм, гофроящика № 6835      
составляют 400 х 271 х 275 мм, гофроящика 
№ S594 составляют 828 х 303 х 270 мм;

  защита от брызг реализована упаковкой в 
термоусадочную пленку;

  защита от контрафакта (нанесение 
фирменной символики на картон, одноразовое 
использование, невозможность упаковки в пленку 
без специального оборудования);

  механизация погрузочно-разгрузочных работ;
  полное использование грузоподъемности 

автомобильного транспорта.

Нормы отгрузки

№ п/п Способ доставки Ориентировочное 
количество гофроящиков, шт.

1 Контейнер 3 т 84

2 Контейнер 5 т 140

3 Контейнер 20 т 549

4 Контейнер 24 т 714

5 Крытый вагон 2025

6 Железнодорожный багаж до 20

7 Автомобиль 10 т 350

8 Доставка через ООО «Автотрейдинг» www.autotrading.ru

СЕРВИСНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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Нормы упаковки

№
п/п

Условный номер 
и наименование изделия

Количество изделий 
в гофроящике № 7447

Масса брутто, 
кг

1 163 Стоп-кран 20 26,4

2 163-1 Стоп-кран 20 24,4

3 163-6 Стоп-кран 20 22,9

4 4300В / 4300ВИ Кран разобщительный 20 25,6

5 4301 Кран разобщительный 20 25,6

6 4302 Кран разобщительный 20 23,6

7 4314 / 4314И Кран концевой 6 22,6

8 4314Б / 4314БИ Кран концевой 4 16,9

9 4313 Кран концевой 6 22,6

10 4370 / 4370И  Штуцер 28 23,9

11 4371 / 4371И Ниппель 44 25

12 4374 / 4374И Штуцер 20 24,7

13 4375-01 4375И-01 Тройник 4 22,2

14 4378 Ниппель 90 23,6

15 4379 / 4379И Муфта 12 24,6

16 4379-01 / 4379И-01 Муфта 32 27,5

17 4308 Кран двойной тяги 8 21,6

18 4308АКран двойной тяги 8 21,6

19 4309 Кран разобщительный 8 20

20 4309А Кран разобщительный 8 20

21 4315 Клапан выпускной 30 21,1

22 4316.10 Устройство 1 3,4

23 4316.11 Соединитель 6 5,8

24 4316.20.05.00 Штуцер 60 14

25 4316 / 4316И Клапан золотниковый 150 14,9

26 4325 Кран трехходовой 18 24,7

27 4325Б / 4325БИ Кран трехходовой 6 20,5

28 4325М Кран трехходовой 20 27,2

29 4326 Кран трехходовой 16 22,1

30 4327 Кран трехходовой 20 27,4

31 4330 Кран водоспускной 78 25,8

32 4331 Кран водоспускной 96 25,6

33 4332 Кран водоспускной 90 25,9

34 4333 Кран разобщительный 96 25,6
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№
п/п

Условный номер 
и наименование изделия

Количество изделий 
в гофроящике № 7447

Масса брутто, 
кг

35 4333А Кран разобщительный 96 25,6

36 4340 Кран комбинированный 8 24

37 Э-155 Клапан обратный 6 27,5

38 Э-155А Клапан обратный 6 28

39 3МД Клапан макс. давления 6 17,7

40 3МДА Клапан макс. давления 6 17,7

41 3ПК Клапан переключательный 20 22,3

42 4384 Предохранитель валика 90 24

43 4338-01 / 4338И-01 Штуцер 48 25,6

44 26300-Н Ниппель 90 23,6

45 4375Р Тройник 4 14,9

46 4375Р -01 Тройник 4 16,5

47 5312 / 5312И Тройник 6 18,3

48 532А Тройник 5 28

49 532Б Тройник 5 28,3

50 532В Тройник 8 27

51 5328 Тройник 5 26,5

52 5329 Тройник 5 27

53 5318 Тройник 5 23,5

54 5323 Тройник 14 27,5

55 5201 Угольник 24 29

56 5202 Угольник 18 27

57 5203 Угольник 32 29

58 5204 Угольник 12 25

59 5205 Угольник 6 25

60 5206 Угольник 4 20

61 5207 Угольник 48 28

62 5311 Тройник 10 25

63 5313 Тройник 10 25

64 5314 Тройник 10 25

65 5315 Тройник 9 27

66 5316 Тройник 9 29

67 5317 Тройник 3 18,5

68 5318 Тройник 5 23,5

69 5319 Тройник 10 25
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№
п/п

Условный номер 
и наименование изделия

Количество изделий 
в гофроящике № 7447

Масса брутто, 
кг

70 5321 Тройник 14 26

71 5322 Тройник 4 22,5

72 5323 Тройник 14 27,5

73 5324 Тройник 28 21,5

74 5325 Тройник 15 23,8

75 5326 Тройник 9 24,5

76 5327 Тройник 4 22,5

77 5328 Тройник 5 26,5

78 5329 Тройник 5 27
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СПИСОК КОДОВ МТР 
ПРОДУКЦИИ ОАО «РИТМ» ТПТА

№
п/п Наименование ТУ, ГОСТ Код СКМТР

1 163 Стоп кран ГОСТ 30496-97 3184411065

2 26300-Н Ниппель   3187200342

3 4300В Кран разобщительный ТУ3184-003-10785350-99 3184410059

4 4301 Кран разобщительный ТУ3184-003-10785350-99 3184411195

5 4302 Кран разобщительный ТУ3184-003-10785350-99 3184411196

6 4309 Кран разобщительный ТУ3184-003-10785350-99 3184410229

7 4308 Кран двойной тяги ТУ3184-003-10785350-99 3184411075

8 4313 Кран концевой ТУ3184-014-10785350-2007 3184410071

9 4314 Кран концевой ТУ3184-014-10785350-2007 3184410070

10 4314Б Кран концевой ТУ3184-014-10785350-2007 3184410072

11 4314.01.00 Клапан   3184410083

12 4315 Клапан выпускной ТУ3184-002-10785350-01 3184411024

13 4316 Клапан ТУ3184-006-10785350-2007 3184410186

14 4316.10 Устройство для изм. давления ТУ3184-006-10785350-2007 3184410013

15 4316.11 Соединитель ТУ3184-006-10785350-2007 3184420014

16 4325 Кран трехходовой ТУ3184-005-10785350-2003 3184411060

17 4326 Кран трехходовой ТУ3184-005-10785350-2003 3184410062

18 4327 Кран трехходовой ТУ3184-005-10785350-2003 3184410074

19 4330 Кран водоспускной ТУ3184-005-10785350-2003 3184410063

20 4331 Кран водоспускной ТУ3184-005-10785350-2003 3184410060

21 4332 Кран водоспускной ТУ3184-005-10785350-2003 3184410061

22 4340 Кран комбинированный ТУ3184-009-10785350-2004 3184411005

23 4370 Штуцер ТУ3184-011-10785350-2007 3184490010

24 4371 Ниппель ТУ3184-011-10785350-2007 3184490011

25 4375 Тройник ТУ3184-011-10785350-2007 3184490019

26 4375-01 Тройник ТУ3184-011-10785350-2007 3184490022

27 4378 Ниппель ТУ3184-011-10785350-2007 3184490018

28 4379 Муфта ТУ3184-011-10785350-2007 3184490023

29 4379-01 Муфта ТУ3184-011-10785350-2007 3184490024

30 4384 Предохранитель ТУ3183-015-10785350-2005 3184410365

31 Р 0,8-30-01 Насос ручной ТУ 3632-007-10785350-2004 3632410004

32 Р-0127 Ключ динамометрический   3926550646

33 Э-155 Клапан обратный ТУ3184-010-10785350-2004 3184411198

34 Э-155А Клапан обратный ТУ3184-010-10785350-2004 3184410219
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№
п/п Наименование ТУ, ГОСТ Код СКМТР

35 3МД Клапан максимального давления ТУ3184-010-10785350-2004 3187861781

36 3МДА Клапан максимального давления ТУ3184-010-10785350-2004 3184411029

37 3ПК Клапан переключательный ТУ3184-010-10785350-2004 3184001288

38 163.02.03 Прокладка 2539400505

39 190.05 А Втулка 3184001041

40 4304.00.09 Втулка 3187200222

41 4304.00.08 Ось 3187200223

42 190.04 А Кривошип 3184000220

43 4304.00.12 Кривошип 3187200224

44 4301.00.22 Кольцо уплотнительное 3184410206

45 4308.00.09 Кольцо уплотнительное 3184120114

46 4308.00.05 Штуцер 3184120113

47 190.02 А Штуцер 3184001582

48 4301.00.19 (4301.00.05) Штуцер 3184410205

49 4304.00.19 (4304.00.02) Штуцер 3187200225

50 4302.00.19 (4302.00.05) Штуцер 3187200226

51 4301.00.15 Ручка 3184120116

52 4304.00.15 Ручка 3184120115

53 4308.00.15 Ручка 3184120117

54 4309.00.15 Ручка 3184120118

55 163.01.03 Ручка 3184410137

56 4314.00.14 Прокладка 3184410304

57 4374.00.09 Кольцо уплотнительное 3184411087

58 4308.00.16 Прокладка 3184120120

59 4308.00.13 Прокладка 3184120041

60 4314.00.19 Штуцер 3184410189

61 4374.00.15 Шайба 3184410089

62 4315.00.21 Штуцер 3184410091

63 4315.00.06 Пружина 3184410092

64 4315.00.03 Стержень 3184410093

65 4315.00.07 Прокладка 3184410095

66 4315.00.05 Головка 3184410094

67 4304.01.00 Клапан 3184000110
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